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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AMBIENTI CIVILI E AMBIENTI DIDATTICI 

Cenni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambienti civili 

Cenni sulla sicurezza nel Laboratorio di Apparati 
Responsabile di Laboratorio 

Prassi di sicurezza di Laboratorio 

Comportamenti da adottare in caso di incidente 

Comportamenti da adottare finite le lezioni di Laboratorio Didattici 

MOTORE ELETTRICO 

Principio di funzionamento di un motore elettrico 

Forza del campo magnetico 
Motore Asincrono Trifase 

Principio di funzionamento di un Motore Asincrono Trifase

Settori di impiego dei Motori Asincroni Trifase 



MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

Caratteristiche di un Motore Asincrono Trifase
Principio di funzionamento: Campo Magnetico Rotante

Caratteristiche costruttive dello Statore

Avvolgimenti statorici 
Caratteristiche del Rotore 

La basetta di un Motore Asincrono Trifase (M.A.T.)

Collegamenti Stella e Triangolo 

PLC CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI 

Introduzione alla Logica Programmata e confronto con la Logica Cablata 

Caratteristiche Hardware e Software del PLC 

Architettura del PLC 

Approfondimento logicaprogrammata con il PLC 

Vari esempi di trasformazione di semplicischemifunzionali in schemi Ladder.

Connessione dei terminali di input e output al PLC S7/1200 della Sienmens. 

Simulazione tramite software PC_Simu, CADe_Simu, Step7 Microwin e S7/200 

Gestione di un serbatoio d'acqua tramite Logica Programmata con PLC 

Realizzazione di un impianto di ascensore in un edificio a tre piani tramite PLC 

Impianto automatico comandato da PLC di un nastro trasportatore e di una pompa idraulica 

che riempie bottiglie di vino 

Gestione di un garage di 6 posti auto tramite automatizzazione a PLC 

Avviamento di un M.A.T. da tre posti: schema funzionale, schema di potenza, schema Ladder

e schema di connessione al PLC. 

Battipaglia, 9 giugno 2021 

Il Docente

Firma Alunni

neojcn iela 

SAmh Anvwin{


